DATA SHEET

ALAAA1051352 - Comando 4 zonas MONO tactil B1

DESCRIGAO DO PRODUTO:

Mi-Light' acned

LT

pilhas Interior Sensor -20°C CE, RoHS,
tactil +60°C ECORAEE

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentacao
Interior-Exterior
Sensores
Temperatura de Trabalho
Certificados
Entrada

Multizona (Y/N)

DETALHES:

pilhas
Interior
Sensor tactil
-20°C +60°C
CE, RoHS, ECORAEE
3V (2 pilhas tipo AAA)
Y

controle remoto de parede com Ecra de cristal tactil de grande precisién para um controle Profissional de

tiras led Monocor. Permite o controle de 4 zonas. Se alimenta com 2 pilhas tipo AAA e é possivel ponerlo em

qualquer superfice sem necessidade de Encastrarlo.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEET

ALAAA1051352 - Comando 4 zonas MONO tactil B1

GALERIA DE IMAGENS:
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AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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