DATA SHEET

ALAAA1051396 - Sensor de proximidade RAIL acodado

DESCRIGAO DO PRODUTO:

DC12v, Interior Sensor CE,
DC24V proximid RoHS,

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentacao
Interior-Exterior
Sensores
Certificados
Saida

Amperagem (mA)

DETALHES:

DC12V, DC24V
Interior
Sensor proximidade
CE, RoHS, ECORAEE
DC12V=96W / DC24V=192W
8000

Sensor IR de reduzido tamanho (55x10mm) para instalar em um perfil que se comecta directamente a tira

led Monocor e permite encenderA automaticamente quando detecta movimento (porta abierta). a posicién

acodada de sensor permite Sua instalagdo para novas aplicagoes.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

geral@autenticalatitude.pt

Pag.:1/2 Auténtica Latitude, Lda. 17-05-2024



DATA SHEET
ALAAA1051396 - Sensor de proximidade RAIL acodado

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

geral@autenticalatitude.pt Pag.:2/2 Auténtica Latitude, Lda. 17-05-2024



	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

