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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 25

Proteção IPProteção IP IP44

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 100-240VAC

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

SensoresSensores Sensor movimento (PIR)

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -20ºC +45ºC

CertificadosCertificados CE, RoHS

DETALHES:DETALHES:

peça de recambio Sensor radar para tubos led T8 de 9 a 25W.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1071927 - Sensor Radar de presença, 9-25W, 20-100%
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1071927 - Sensor Radar de presença, 9-25W, 20-100%

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 20-05-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Pág.: 2 / 2


	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

