DATA SHEET

ALAAA1080137 - Driver para Painel LED DC20-40V/56W/1400mA, TRIAC
Regulavel

DESCRIGAO DO PRODUTO:

GLDD-KC140036-AC

o e 2

56 1P20 90-254VAC cC Interior CE, RoHS, TRIAC
ECORAEE, TUV

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Poténcia (W) 56

Protecao IP P20

Tensao de Funcionamento 90-254VAC

Alimentacao cc

Interior-Exterior Interior

Certificados CE, RoHS, ECORAEE, TUV

Regulavel (Y/N) Y

Amperagem (mA) 1400

Tipo de Regulagao TRIAC
DETALHES:

Driver regulador de intensidade de luz para Painéis led de maximo 40W com entrada 20-40VDC, 1400mA.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEET

ALAAA1080137 - Driver para Painel LED DC20-40V/56W/1400mA, TRIAC
Regulavel
GALERIA DE IMAGENS:

GLDD-KC140036-AC

Triac Dimmable ConstantCurrent LED Driver

GLDD-KC140036-AC

Triac Dimmable ConstantCurrent LED Driver

= INPUT: 90-264VAC 50/60Hz 0.3 7\ = INPUT: 90-264VAC 50/60Hz 0.3A o
H OUTPUT: 20V - 40VOC 1400mA H OUTPUT: 20 - 40VOC 1400mA g
Eg B >85% PF: 20, L] Bl Et: >85% P 209 i3
E ‘ Dimmer type: Triac phase cantrol dimmer 0= & Dimmer typo: Triac phase control dimmer =
RS AARAR L ERC RS AAVATAR TN

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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