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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 18

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 1770

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 6000

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 200-230VAC

CRICRI 85

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

CasquilhoCasquilho GX70

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco frio

Número de LedsNúmero de Leds 120

Obsoleto (Y/N)Obsoleto (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Lâmpada LED de base GX53 de alta potência lumínica o reemplazo perfeito para halógenas e baixo consumo
que utilizam este casquilho. poupança daté 90% em Sua consumo de luz.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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