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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 15

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 1250

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 40

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 220V AC

AlimentaçãoAlimentação DC12V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo COB

CasquilhoCasquilho com driver externo

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco neutro

Regulável (Y/N)Regulável (Y/N) Y

Tipo de RegulaçãoTipo de Regulação TRIAC

Refletor de alumínio (Y/N)Refletor de alumínio (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Lâmpada LED AR111 de intensidade regulável. As AR são Luminárias de alta qualidade que Não generan
radiações UV que lhe evita os efeitos de decoración das zonas iluminadas. Ideal para destacar zonas o
productos dentro de escaparates realçando suas cores naturais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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