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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 9

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 400

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 240

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 3000

CRICRI 80

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

Lâmpada - TipoLâmpada - Tipo Clássica

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

CasquilhoCasquilho E27

SensoresSensores Sensor movimento (PIR), Sensor crepuscular (DLR)

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco quente

Fator de PotênciaFator de Potência 0.9

DETALHES:DETALHES:

Lâmpada LED com sensor de movimento e de luminosidade. Solo se liga quando detecta movimento em Sua
rádio de deteção e luminosidadambiente é menos a 25 lux.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1030684 - Lâmpada LED E27, 9W, Sensor movimento e
luminosidade, Branco quente

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 06-01-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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