DATA SHEET
ALAAA1051424 - Comando Painel tactil 1 zona 0/1-10V

DESCRIGAO DO PRODUTO:
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AC220V Interior Sensor tactil -20°C +60°C CE, RoHS, 0/1-10V
ECORAEE
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentacao AC220V
Interior-Exterior Interior
Sensores Sensor tactil
Temperatura de Trabalho -20°C +60°C
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
Saida 0-10V
Tipo de Regulagao 0/1-10V
Comando incluido (Y/N) Y
DETALHES:

Painel tactil encastrar de grande qualidade e cuidado desenho, com Sinal de saida 0-10V que permite um
controle Profissional de dispositivos led com este tipo de Regulacao.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEET

ALAAA1051424 - Comando Painel tactil 1 zona 0/1-10V

GALERIA DE IMAGENS:
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Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC.
Touch Screen is very steble

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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