DATA SHEET
ALAAA1051460 - Controlador, DC30-40V/40W/900mA, 0-10V, RF

DESCRIGAO DO PRODUTO:

-

g lgy o ey e

40 DC30V-40V AC220V Interior CE, RoHS,
ECORAEE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Poténcia (W) 40
Tensdo de Funcionamento DC30V-40V
Alimentacao AC220V
Interior-Exterior Interior
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
Entrada AC180-240V
Saida 27-40W
Amperagem (mA) 900
DETALHES:

Controlador com Regulagdo 0-10V especifico para tiras led o Painéis led com entrada DC30-40V, 900mA. em
combinagdao com um Comando a distancia permite regular a intensidade e temperatura, apagado/ligado de
um Painel led. com um mesmo Comando é possivelcontrolar todos os Controladores a Sua alcance.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEET
ALAAA1051460 - Controlador, DC30-40V/40W/900mA, 0-10V, RF

GALERIA DE IMAGENS:

ov ‘Dimmin/g Drlver./r ll’

ighting brightness by connecting 1~10V or 0~10V signal
or 2.4GHz remote or APP

@ OB

Dimmable Adjust the brightness 2.4GHz RF Smart phone

Auto-transmitting
(1~100%)  through 0/1-10V dimmer  Remote control  APP control

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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