
DC12V,
DC24V

 
Interior

 
-20ºC
+60ºC

 
CE,

RoHS,
ECORAEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

AlimentaçãoAlimentação DC12V, DC24V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -20ºC +60ºC

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

SaídaSaída DC12V=144W/24V=288W

Amperagem (mA)Amperagem (mA) 12000

Multizona (Y/N)Multizona (Y/N) Y

Comando incluído (Y/N)Comando incluído (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Kit que Inclui Controlador RF 2.4Ghz + Comando a distância para tiras de Branco dual CCT. pode realizar o
controle de quatro zonas diferentes e realizar os grupos e combinaciones que se requieran. Funciona através
de um receptor de RF que dispõe de um rádio dacción de 30 metros.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1051598 - Controlador CCT Branco dual RF 4 zonas 12A +
Comando

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 15-05-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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