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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 50

Proteção IPProteção IP IP20

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

Sistemas de ControleSistemas de Controle DALI

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

EntradaEntrada AC220-240V

SaídaSaída 9,6-50W

Amperagem (mA)Amperagem (mA) 2001500

DETALHES:DETALHES:

Fonte de alimentação com saída de corrente constante com controle DALI. Permite o ajuste de voltaje
(desde 33V a 48V) e intensidade (desde 200mA a1500mA) mediante a combinação dos dip switch
incorporados no driver. Para alimentação e regulação de intensidade com controle DALI de Luminárias led.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1130028 - DALI Driver DC33-48V/200-1500mA, Ajustável

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 01-02-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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