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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção IPProteção IP IP20

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento AC210-250V

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

MateriaisMateriais Alumínio

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -30ºC +70ºC

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

DETALHES:DETALHES:

Mecanismo de Encastrar EU, interruptor Comutador. com 2 média tecAs e marco de cristal de cor negro.
Inclui marco metálico e Painel frontal de cristal. serve para encender e apagar a luz desde três lugares
diferentes. Por exemplo, um pasillo, onde Tem s um mecanismo na entrada, outro na parte média de pasillo
e outro ao final. Se combina com dos interruptores-Comutadores.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1211072 - Interruptor Cruzamento duplo, marco negro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 19-08-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEETDATA SHEET
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