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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 3

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 240

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 30

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 3000

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento AC85-265V

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante BridgeLux

CHIP TipoCHIP Tipo COB

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco quente

Regulável (Y/N)Regulável (Y/N) Y

FormaForma Cilíndrica

Tipo de RegulaçãoTipo de Regulação TRIAC

DETALHES:DETALHES:

Luminária suspensa realizada em cristal para acentuar a Iluminação allí onde se precisa e criar um ambiente
único.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1010429 - Lâmpada suspensa Led GAsS BOT 3W, Branco quente,
regulável

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 07-08-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Pág.: 1 / 2



GALERIA DE IMAGENS:GALERIA DE IMAGENS:

DATA SHEETDATA SHEET
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