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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 5

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 400

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 3000

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 100-240 ACV

CRICRI 70

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD5050

MateriaisMateriais Aço Inoxidável

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe II

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco quente

DETALHES:DETALHES:

Luminária led minimalista de aço InoxidávOpara a Iluminação de quadros. Emite uma cortina de luz fría sem
emissão de calor e grande eficiência. Ideal para combinar diferentes tipos de Iluminação em estadias,
passeios, Banho, entradas o recibidores.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1011300 - Aplique Led para quadros NAXOS TABLE, 55cm, 5W,
Branco quente

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 26-04-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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