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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 3

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 280

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IPProteção IP IP67

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento AC/DC12V

AlimentaçãoAlimentação DC12V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante CREE

CHIP TipoCHIP Tipo High Power

Corte - Dimensões (mm)Corte - Dimensões (mm) 40

MateriaisMateriais Alumínio Anel dizado

Corte - FormaCorte - Forma Circular

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco neutro

FormaForma Circular

Trânsito Não Rodado (Y/N)Trânsito Não Rodado (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Foco para Encastrar no solo de grande qualidade, fabricado alumínio de grande resistência que permite
suportar o Passo de personas. De reduzido tamanho e alimentação AC/DC12V. Ideal para utilizar como
baliza empotrada para Sinalizar e iluminar zonas de Passo. Mínima emissão de calor e mínimo consumo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1021124 - Baliza Led SKUB MINI 2s, 3W, Branco neutro
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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