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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 4

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Proteção IPProteção IP IP40

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento DC24V

CRICRI 85

AlimentaçãoAlimentação DC24V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD3014

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Rosa/Magenta

FormaForma Barra

DETALHES:DETALHES:

Barras led especialmente comcebidas para Sua instalação em lineares de alimentação para oferecer uma
Iluminação adequada para criar uma atmósfera que anima a os clientes a comprar e mostra melhor cara dos
productos. Realza o cor e a naturalidad dos alimentos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1071706 - Barra LED Profresh, 4W, 26cm, Carnes, Rosa/Magenta

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 31-07-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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