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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W) 22

Fluxo luminoso (lm) 1870

Ângulo de Abertura (º) 45

Temperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IP IP20

CRI 80

Alimentação DC24V

Interior-Exterior Interior

CHIP Fabricante CREE

CHIP Tipo SMD3030

Materiais Alumínio

Certificados CE, RoHS, ECORAEE

cor Branco neutro

Liquidação (Y/N) Y

Obsoleto (Y/N) Y

DETALHES:

Spot Linear de cuidado desenho e com a mais alta qualidade de suas materiais e componentes. com um
inovador sistema danclaje magnético ao carril que facilita ao máximo Sua instalação e movilidad. Indicado
para todo tipo de Iluminação técnica. Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEET

ALAAA1014164 - MAGNETIC BROUT, CREE Led+TUV Driver, 22W, Branco
neutro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 17-05-2024

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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