DATA SHEET

ALAAA1014234 - Unido L carril trifasico, negro

DESCRIGAO DO PRODUTO:

2 & e g
AC220V Interior Alumini CE,
o RoHS,

ECORA

EE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentacao
Interior-Exterior
Materiais
Certificados

Foco Carril - Tipo

DETALHES:

AC220V
Interior
Aluminio
CE, RoHS, ECORAEE

Trifésico

Conector de 90 grados para unir e alimentar eléctricamente dos tramos de carril.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

geral@autenticalatitude.pt

Pag.:1/2 Auténtica Latitude, Lda. 15-07-2025



DATA SHEET
ALAAA1014234 - Unido L carril trifasico, negro

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

geral@autenticalatitude.pt Pag.:2/2 Auténtica Latitude, Lda. 15-07-2025



	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

