DATA SHEET

ALAAA1014325 - Foco carril PROLUX OSRAM LED, 25W, negro, CRI >90,
Branco neutro

DESCRIGAO DO PRODUTO:
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Lacado em cor Luminaria de

Branco Classe

Branco neutro

OSRAM

Interior

Osram

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Poténcia (W)
Fluxo luminoso (lm)
Angulo de Abertura (°)
Temperatura de Cor (K) kelvin
Protecao IP
Tensdo de Funcionamento
CRI
Alimentacao
Interior-Exterior
CHIP Fabricante
CHIP Tipo
Materiais
Isolamento Elétrico
Certificados
cor
Foco Carril - Tipo
Refletor de aluminio (Y/N)

Mobilidade

DETALHES:

25
2900
36
4000
IP20
AC200-240V
90
AC220V
Interior
Osram
COB
Lacado em cor Branco
Luminaria de Classe |
CE, RoHS, ECORAEE
Branco neutro
Monofasico
Y

Orientavel

Foco para carril led com Conector Monofasico de qualidade Profissional com chip led OSRAM e driver

certificado TUV com corpo aluminio e acado em cor negro mate, Inclui Conector a carril. CRI>90 que

proporciona uma luz espectacular.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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