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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 1

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 90

Proteção IKProteção IK IK09

Proteção IPProteção IP IP67

CRICRI 80

AlimentaçãoAlimentação DC12V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante CREE

CHIP TipoCHIP Tipo SMD5050

Corte - Dimensões (mm)Corte - Dimensões (mm) 16

MateriaisMateriais Alumínio

Corte - FormaCorte - Forma Circular

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor RGB

Número de LedsNúmero de Leds 1x1W

Comprimento de Onda (nm)Comprimento de Onda (nm) R-620-630 / G-510-525 / B-455-470

FormaForma Circular

DETALHES:DETALHES:

O foco POD RGB é uma baliza LED para empoutra em aço Inoxidável. Spot de exterior de mínimo tamanho e
máxima qualidade. Fabricado em aço InoxidávO316 e chip led CREE. Permite Sua instalação em qualquer
lugar. Alto índice de reprodução cromática (CRI) e forte grado de proteção IP68.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1021150 - Foco POD LED 1W, RGB, IP67 Aço Inox, RGB
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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