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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 120

Proteção IPProteção IP IP40

CRICRI 85

AlimentaçãoAlimentação DC24V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe III

SensoresSensores Sensor táctil, Sensor movimento (PIR)

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

Número de LedsNúmero de Leds 39

FormaForma Barra

Ecrã protetor (Y/N)Ecrã protetor (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Sensor PIR de movimento que se adapta facilmente à barra led LOOP. liga a barra led ao detectar
movimento em Sua área de deteção de 2m. Apaga automáticamente a barra led a os 30 segundos de Não
detectar movimento. Posición Ajustável em 90º e com led azul para uma melhor localización.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1011568 - Sensor PIR de movimento LOOP com adaptador e
Cabo 1,5m

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 17-07-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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