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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 20

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Proteção IPProteção IP IP20

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 85-265VAC

CRICRI 80

AlimentaçãoAlimentação AC220V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Osram

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor 3000-4000-6000K

FormaForma Circular

Fator de PotênciaFator de Potência 0.9

DETALHES:DETALHES:

Luminária led de superficie de grande qualidade com corpo de alumínio e niquelado em aço Inoxidável, chip
alto brilho OSRAM SMD2835, selector de cor de luz (cálida, neutra o fría), Não Flicker (sin parpadeos), Driver
integrado, Sistema melhorado de dissipação térmica.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1014362 - Plafón Led OSRAM, 20W, prata, CCT Ajustável, 3000-
4000-6000K

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 18-05-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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DATA SHEETDATA SHEET
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