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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 50

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 4500

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 270

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IPProteção IP IP40

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento 175V-260V

CRICRI 80

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

CasquilhoCasquilho E27

Ciclos de ligadoCiclos de ligado 100000

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -20ºC +55ºC

corcor Branco neutro

Frequência de TrabalhoFrequência de Trabalho 50/60Hz

DETALHES:DETALHES:

Lâmpada LED 50W com corpo de alumínio e difusor opal desenhada especificamente para uma dissipação
de calor muito eficiente, pensada para uso industrial e iluminação de grandes espaços.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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