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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção IKProteção IK IK10

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

MateriaisMateriais Alumínio

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe I

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -40ºC +55ºC

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

Ecrã protetor (Y/N)Ecrã protetor (Y/N) Y

Refletor de alumínio (Y/N)Refletor de alumínio (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Lente óptica de fácil instalação para Foco STF com a que se consegue emitir um haz de luz simétrico de 30°

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1020843 - Lente óptica 30° para foco STD

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 23-12-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:GALERIA DE IMAGENS:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1020843 - Lente óptica 30° para foco STD

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 23-12-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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